EQUIPAMIENTO CULTURAL-EDUCATIVO EN LA
Lema: KULTURA

analisis
entorno

El edificio del mercado se encuentra situado en el casco historico de Portugalete.

Esta zona era el nlcleo comercial del pueblo hasta que los negocios se disgregaron hacia otros
barrios.

Actualmente, estas calles estan llenas de comercios cerrados.

equipamientos
En esta zona es donde se localizan la mayor parte de los equipamientos de Portugalete.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS QTROS
01-Biblioteca Municipal
02-Rialia—Museo de la Industria
03—Torre de Salazar

04—Centro Cultural Santa Clara

05—Polideportivo Zubialde
06—Basfilica de Santa Marfa
07-Aula Joven
08—Ayuntamiento

conclusiones

Del andlisis de todos ellos se saca la conclusion de que Portugalete es una ciudad con un
bagaje cultural vivo y variado.

Los equipamientos culturales y educativos estan concentrados en el casco historico.

Todos ellos disponen de espacios para la realizacién de actividades, siendo el mayor de todos
ellos la sala de actos del Centro Cultural Santa Clara con capacidad para 185 personas.

esquema estructural

1. Se cubre una parte del patio central con un forjado de chapa colaborante y hormigén
optimizando asf el volumen construido con la creacién de una sala en planta baja y otra en la
primera planta.

2. En la planta baja se rebaja la cota de la sala polivalente 180cm para la instalacién de un
sistema de plataformas elevadoras que darén mas versatilidad a la sala.

3. En todos los accesos se crean zonas de porche donde se suprimen los pilares originales.
Esto se soluciona mediante jacenas metdlicas que salvan la luz total del porche y se empotran
en los pilares originales, que seran reforzados.

4. En la planta baja se elimina un trozo de forjado creando un doble espacio en la sala de
exposiciones.
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programa funcional

Se propone un
Sus campos.

edificio dedicado a la creacién artfsitica y cultual en todos

El edificio podrd acoger todas las etapas del proceso de creacién artfstico,
desde la formacién, el fomento de la creacién, hasta la exhibicion de las
mismas.

Con este objetivo, el edificio cuenta con 3 partes diferenciadas en su
programa funcional, cada una de las cudles puede tener un funcionamiento
independiente de las otras, y a su vez todas estan relacionadas entre sf a
través de un gran vestibulo con dobles alturas desde donde se tiene una
vision general del edificio.

fabrica de creacién

Desde el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco se estdn impulsando
este tipo de equipamientos, orientados bdsicamente al fomento de la
creacion artistica y obligatoriamente localizados en edificios industriales
rehabilitados.

La Fabrica de Creacion tiene acceso por la planta baja a través de un
gran vestibulo (1) y ocupa parte de la planta baja y la totalidad de la
planta primera.

Se ofrecerfan despachos para creadores residentes (2), talleres de artes
plasticas (3) y multimedia (4), espacios de uso comln como salas de
reuniones (5), servicios (6), vestuarios (7) y office (8), y un gran espacio
multifuncional en la primera planta (9).

En la planta baja se encuentra la zona para el personal, con secretaria
(10), despacho del gerente (11) y sala de reuniones (12).

sala polivalente

En la planta baja, y con acceso independiente desde la calle Casilda
Iturrizar se sitGa una sala polivalente (13) de 400m2.

La sala cuenta con los servicios de almacén (14), vestuarios (15), servicios
(16) y pequefio despacho/taquillas (17) en el vestibulo.

Estd equipada con sistema de iluminacidn, imagen y sonido y preparada
acilsticamente para la realizacion de actos.

espacio de exposiciones

En la planta semisGtano se ubica una sala de exposiciones (18) con
almacén (19), despacho (20) y acceso independiente por la esquina de las
calles Casilda Iturrizar y Marfa Dfaz de Haro.

La sala se comunica con el vestibulo de planta baja a través de un altillo
(21) y un doble espacio que es a su vez la entrada de luz del espacio de
exposiciones.

bar

Situado en la planta baja, abierto a la calle Coscojales y conectado con el
edificio a través del vestibulo principal.

Dispone de un acceso independiente desde la calle para poder rentabilizar
el equipamiento.

El espacio de bar (22) se complementa con servicios (23), cocina (24) y

@ sustitucion de pilares almacén (25).
por jdcena metdlica

El espacio de instalaciones (26) del edificio se sitdan en la planta
semis6tano y ventilan a través de una doble fachada practicada en los
servicios de la sala polivalente.

MERCADO DE ABASTOS

ACCESO SALA POLIVALENTE

ACCESO SALA
EXPOSICIONES

SALIDA
EMERGENCIA
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fabrica de creacién

ESPACIOS DE TRABAJO

01 Mbdulos despacho 98,95m* /l salida
02 Sadla multimedia 57,40m’ / : emergenc _
03 Sala artes pldsticas 63.80m* s e ] AT I adeceso espacio
04 Tarima ensayo para danza 37,40m* o = ;’,‘P°S'°'° S
05 Espacio multifuncional 578,10m* 55
06 Sala de reuniones 28,20m* > °
- - -

ADMINISTRACION Y ZONAS COMUNITARIAS 29 27
07 Secretarfa 32,60m*
08 Despacho direccién 18,20m* /
09 Sala de reuniones administracién 34,85m* = = = (\' ///
10 Servicio 5,50m?
11 Vestibulo 174,35m?

N " s

SERVICIOS
12 Zona de armarios 13,70m* 22
13 Office / espacio de relacion 63,05m*
14 Vestuarios 20,95m* " "
15 Servicios 11,67m?

TOTAL FABRICA DE CREACION 1.238,72m*
sala polivalente SEMISGTANO @
16 Sala 343.45m’ 1/200
17 Vestuarios 36.30m*
18 Administracin 12.95m*
19  Servicios 36,90m*
20 Vestfbulo 29,15m*
21  Almacén 64,90m*

TOTAL SALA POLIVALENTE 523,65m*

espacio de exposiciones

22 Sala de exposiciones 1 325,90m*
23 Sala de exposiciones 2 (altillo) 41,00m*
24 Aimacén 76,00m*
25 Servicios 5,90m*
26 Limpieza 3,80m?
27 Vestfbulo 57,60m’
28 Despacho 15,50m*
29 Espacio instalaciones edificio 102,30m*
TOTAL ESPACIO EXPOSICIONES 628,00m*
bar
30 Espacio bar 109,80m*
31 Servicios 10,15m*
32 Cocina 24,60m*
33 Almacén 9,65m*
TOTAL BAR 154,20m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL 2.544,57m?

SUPERFICIE CONSTRUIDA

PLANTA SEMISOTANO 658, 73m?
PLANTA BAJA 1215,00m?
PLANTA PRIMERA 1167,80m?

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 3.041,53m?
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espacio de exposiciones

La sala de exposiciones se encuentra en la planta semisotano y
tiene acceso propio por la esquina entre las calles Casilda
lturrizar y Marfa Diaz de Haro.

A través de un vestibulo se accede a la sala principal, un
espacio blanco con una doble altura por donde entra la luz
desde la planta bajo. En este espacio a doble altura aparece
una escalera metdlica que comunica la sala con el vestibulo
principal del edificio a través de un altillo que sirve como
espacio complementario de exposiciones.

El espacio de exposiciones se complementa con un bloque de
servicios, un despacho para la gestion de la sala, y un almacén.

fabrica de creacién

Esta parte del edificio se concibe como un espacio para la
formacion y el fomento a la creacion artfstica y cultural.

El programa contiene 5 espacios tipo despacho que serfan
ocupados por creadores residentes. Estos espacios se
complementarfan con un taller para artes plasticas debidamente
equipado, y un taller multimedia con equipos para la edicidn,
grabacién y posproduccion. También se dispone de una zona de
descanso con pequefia cocina y una sala de reuniones en la
esquina del edificio.

En el espacio multifuncional de 578m2 tendrian cabida las
actividades mas relacionadas con las artes escénicas al precisar
éstas de mayor altura y amplitud. Estas actividades se
complementan con zona de armarios para material de los
usuarios y un pequefio vestuario con duchas.

Al fondo del espacio multifuncional se encuentra una tarima
para danza.

sala polivalente

La sala polivalente puede funcionar como un espacio ‘
independiente del resto del edifcio.

Con un aforo de 300 personas sentadas y 700 personas de pie,

se convertiria en un gran espacio configurable para la

realizacién de todo tipo de actividades.

Tiene acceso propio por la calle Casilda Iturrizar, ligado a su

vez con el acceso desde el parking de Zubi Alde.

La sala se complementa con despacho de administracion,

Se relaciona con el resto del edificio a través del vestibulo

puertas plegables

ESQUEMA OCUPACION MAXIMA
12 espacios laterales de 20-25m2
3 espacios centrales de 65m2

cortinas plegables

escenario
300 personas

actos de pie

El espacio multifuncional de
ensayos se convierte en la pieza
clave del programa, al tratarse de
una sala polivalente de casi
600m2 y 6m de altura capaz de
albergar cualquier tipo de actividad
artistica.

El espacio estd formado por dos
naves laterales de 3'95m de altura
y la nave central de 10'20m. Las
dos laterales son divisibles en 6
espacios cada una a través de
puertas plegables de policarbonato.
La nave central también puede
dividirse en 3 mediante cortinas
plegables de lona acistica.

presentaciones
234 personas

a1y "

presentaciones
318 personas

servicios para el plblico, vestuarios y almacén. W’m ' m” ‘w
" 700 personas

principal, y dispone también de conexidn directa con el bar a
través de una puerta corredera.

Una pasarela sobre el acceso a la sala hace las funciones de
cabina técnica de iluminacién y sonido, y estd comunicada con
la parte opuesta de la sala a través de un pasillo sobre la
zona de vestuarios y una escalera en el almacén de la sala.

La salida de emergencia de la sala se encuentra en la esquina
entre las calles Coscojales y Salcedo, por donde se podrfa
realizar también la entrada de mercancias para las actuaciones.

mim R

actuaciones '

g;‘¥¥¥ 300 personas

1

ESQUEMA OCUPACION MINIMA
espacio central de 578m2

La sala polivalente dispone de un sistema de plataformas
elevadoras que pueden configurar diferentes opciones en funcion
de las necesidades del acto a realizar.

La polivalencia de la sala permite también la disposicion en un
Gnico nivel digfano para la celebracién de actos de pie.

banquetes
a 240 personas

presentaciones
318 personas

L¥ |
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viabilidad econdémica

construccién por fases simplicidad constructiva rentabilidad de los espacios
Con el objetivo de facilitar el proceso de construccion del edificio, se plantean 3 fases En todo el proyecto se apuesta por la austeridad de materiales y sistemas La inestabilidad programatica de la propuesta se plantea como una
facilmente diferenciadas y cuyo orden de ejecucién quedarfa a demanda del Ayuntamiento: constructivos: oportunidad.
Los sistemas organizativos permiten un gran abanico de posibles distribuciones
. Tabiqueria montada en seco que se adaptan a cualquier actividad.
FASE SALA DE EXPOSICIONES . Suelo y revestimentos de paneles de viruta de madera reciclada
. Puertas plegables ligeras de policarbonato ESPACIO MULTIFUNCIONAL
FASE SALA POLIVALENTE . Toldos de lona ecoldgica con baja proporcion de PVC . ensayos de artes escénicas
. Nuevo forjodo de chapa colaborante . pintura
FASE FABRICA DE CREACION . Revestimento exterior de revoco de materiales ecoldgicos . escultura
. Aislante ecolégico tipo celulosa . ferias de artesanfa
. talleres
. multimedia
f L0 LI “;Hi’a) SALA POLIVALENTE
Wi [ iy e
I =y A . cine
Htoean @-—l— I 8 0 . audiciones

. conciertos

. platé de television

. conferencias

. entregas de premios

T e e v s e e e e v v e o s e s 5w = - chicharrillos
I T T . comidas populares
I AL
L H]H] SALA DE EXPOSICIONES
o PETPTLLE: = . exposiciones
S LT m D]D]E] . presentaciones de productos
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SALA EXPOSICIONES
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rehabilitacién energética

Para optimizar el gasto energético se consideran 3 climas diferentes dentro del edificio en funcién de las actividades calefaccién / ventilacién
que se desarrollan:
. Ventilacién natural de todos los espacios a través de la fachada

CLIMA 1

y T - . Ventilacién natural del espacio central de ensayos a través de la claraboya practicable
Vestibulo, zonas de paso, distribuidores, servicios P Y ya p

CLIMA 2 . Ventilacién mecanica con recuperacion de calor en todos los espacios a través de tubos canadienses

Sala polivalente, sala de ensayos, sala de exposiciones

Il CLMA 3

Despachos, vestuarios, talleres

. Climatizacién mediante geotermia

. Placas solares para produccion de agua caliente
planta primera

= calaraboya cerrada
p— reducir pérdidas

captacién a través

" F}mmmj o oo \\\. /// de claraboya

T para agua cuHente/
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planta semisétano

gestién eficiente del agua

. Recogida de aguas pluviales en cubierta y reutilizacién para inodoros y limpieza

. Utilizacion de dispositivos y sistemas de ahorro de agua en servicios y vestuarios

comportamiento del edificio en invierno

claraboya abierta
disipacion de calor

[ I I |
recogida recogida M a
aguas pluviales (ﬁ 0 :N:b aguas: pluviales oz '~

ventilacién

duchas duchas |l at cruzada
lavabos vabos

OO000O0000OOO0O0O 0000000000000 00

0000
tubos canadienses

comportamiento del edificio en verano

rehabilitacién de la envolvente del edificio
ventilacion natural cruzada
. Incorporacién de aislamiento térmico en fachadas y cubierta \

divisiones mediante
. Sustitucion de puertas y ventanas lonas plegables

placas solares para ACS

. Control de puentes térmicos placas de madera con tratamiento

de absorcion aclstica

aislante ecoldgico
tipo celulosa

recogida de aguas pluviales
para sanitarios

d

sustitucion ventanas pavimento de
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tabiques modulares ~ «—
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de madera reciclada

reja ventilacion
de la sala de
instalaciones

_entrada aire
tubos canadienses

sala instalaciones

GEOTERMIA

se aprovecha la inercia % % % %

depésito del terreno
aguas pluviales climatizar el edifici TUBOS CANADIENSES

tratan el aire para la
_ ventilacion del edificio

entrada de agua




