EMPLACAMENT : JUSTIFICACIO DE LA PROPOSTA

De linforme arqueologic de I'edifici de Cal Guivernau se'n despréen la importancia dels seus paraments exteriors
i els elements que els conformen. Aixi doncs el projecte manté el volum general de l'edifici restaurant les facanes
i construint una nova coberta de zinc a quatre aigies amb una lluema central.

Al parament nord s'hi genera un buit central per tal de donar llum a les sales principals de la biblioteca.

Linterior de l'edifici, en molt mal estat de conservacid, serd buidat i tota l'estructura interior serd construida de nou.
Andlifzant 'edifici i el seu entorn, s'observa la privilegiada situacio de Cal Guivernau entre dos espais publics del
centre urbd. Per tal d'aprofitar i remarcar aquesta centralitat de 'edifici es proposa un doble accés a través de les
dues places amb un vestioul comunitari.

Per tal de resoldre 'accessibilitat del nou edifici, es rebaixa la cota de la planta baixa a nivell de carrer, de manera
que l'accés a l'edifici sigui a peu pla per les dues faganes.

Hs espai principals de la biblioteca s'obren a nord, per on esrep la llum més adequada per aquest tipus d'edificis.

PROGRAMA FUNCIONAL

El programa de la biblioteca es distribueix entre les fres plantes de 'edifici de la seglent manera:

Ala planta baixa es situen la biblioteca infantil, a nivell d'accés, i la sala polivalent, que ocupa la facana sud de
l'edifici, per on tindrd un accés independent des de la Placa de Tots els Caiguts que permetrd el funcionament
funcionament de la sala quan la resta de l'edifici no funcioni.

Ala primera planta es sifua un gran espai central on es frobaran les zones de hemeroteca, fonoteca i

zona d'ordinadors i e-books. A la facana oest es situa la zona de personal, formada per arxiu, sala de descans i
despatx d'administracid.

La planta de sotacoberta funciona com un gran espai obert destinat a bilioteca d'adults. A la part central de la
sala s'obre un gran doble espai que comunica amb la sala de la planta primera i permet que la llum de la lluerna
recorri 'edifici verticalment.

Ala banda est de I'edifici es crea una franja on es localitzen 'escala i l'ascensor, un bloc de serveis a cada planta
iles sales de lectura orientades a sud i amb vistes sobre la plaga de Tofs els Caiguts.
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. Alafacana nord es practica un buidat central on es genera una gran caixa de vidre en planta primera
i sotacoberta que permetrd obrir I'edifici cap a la Placa de [Església.

. Per aquesta facana nord es ressol I'accés principal a l'edifici, per sota del volum de vidre.

.La cantonada amb el carrer de Mossén David Pujol, la més antiga de la finca, es deixa en estat original
i el repicat de l'arrebossat deixard vist el muntant de carreus de 'época medieval.

.La cantonada del carrer Major també es manté en localitzar-s'hi una interessant manera de resoldre la
cantonada amb carreus ala planta baixa i amb rajoles a les plantes superiors.
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