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URBANIZZAZIONE “CAMI DELS CORRALS”
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Maniresa
- SPAGNA -
1962 Nato a Castellbell i El Vilar (Barcellona)
: 1989 Architetto, Scuola di Architettura di Valles

Esperienza di insegnamento

1990-2000 Professore di Tecnologia Architettonica Scuola di
: Architettura di Vallés

' 2000 ad oggi Professore di Tecnologia Architettonica Scuola di
Architettura di Barcellona

2005-2007 Professore del master in Architettura e Medioambiente
UPC Foundation. Barcelona

2005 Professore del corso di Architettura Bioclimatica
Parets del Vallés

2000-2003 Professore del corso postlaurea “Diagnosi, ripristino e

mantenimento delle costruzioni di alloggio”
Scuola SERT

Conferenze, corsi e seminari
2007 Oratore del corso “Diagnosi degli edifici” Scuola SERT. COAC Collegio degli architetti della Catalogna
2007 Direttore e coordinatore del corso “Ispezione e diagnosi degli edifici” Scuola SERT. COAC
Collegio degli architetti della Catalogna
2006 Coordinatore della conferenza: Spazio esterno Scuola SERT. COAC Collegio degli architetti
della Catalogna
2005 Coordinatore della conferenza: L'architettura e l'edilizia Scuola SERT. COAC Collegio degli
architetti della Catalogna
2004 Coordinatore della conferenza: Sport e architettura Scuola SERT. COAC Collegio degli
architetti della Catalogna
2003 Coordinatore della conferenza: Energie rinnovabili SERT School. COAC Collegio degli
architetti della Catalogna
2002 Coordinatore della conferenza: Rivestimento degli edifici Scuola SERT. COAC Collegio degli
| architetti della Catalogna
| 2001 Coordinatore della conferenza: Restauro e Mantenimento Il Scuola SERT. COAC Collegio

| degli architetti della Catalogna
Coordinatore della conferenza: Restauro e Mantenimento | Scuola SERT. COAC Collegio
degli architetti della Catalogna
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LA PROGETTAZIONE PABSAGGISTIGA HIEETANGESALINY:

1962
1989

ONE DEL TERRITORIO

Born in Castellbell i El Vilar (Barcellona)
Bsc. Architecture, ETSAV ( Vallés School of Architecture)

Teaching experience

1990-2000
2000-Today
2005-2007
2005
2000-2003

Lecturer in Architectural Technology Vallés School of Architecture

Lecturer in Architectural Technology Barcellona School of Architecture

Lecturer in Master in Architecture and Environment UPC Foundation. Barcelona
Lecturer in course Bioclimatic Architecture Parets del Vallés

Lecturer in postgraduate course “Diagnosis, restoration and maintenanace of housing buildings”

SERT School

Lectures, courses and seminars

2007
2007

2006
2005

2004

2003

2002
2001

2000

1992-94
1990-94

Speaker course “Building Diagnosis” SERT School. COAC Architects Association of Catalonia
Director and Coordinator of the course “Buildings’ inspection and diagnosis” SERT School.
COAC Architects Association of Catalonia

Coordinator Cycle of Lectures: Exterior Spaces SERT School. COAC Architects Association of Catalonia
Coordinator Cycle of Lectures: Housing and architecture SERT School. COAC Architects
Association of Catalonia

Coordinator Cycle of Lectures: Sport and architecture SERT School. COAC Architects
Association of Catalonia

Coordinator Cycle of Lectures: Renewable Energies SERT School. COAC Architects
Association of Catalenia

Coordinator Cycle of Lectures: The building Skin SERT School. COAC Architects Association of Catalonia

Coordinator Cycle of Lectures: Restoration and Maintenance Il SERT School. COAC Architects
Association of Catalonia

Coordinator Cycle of Lectures: Restoration and Maintenance | Escola SERT. COAC Architects
Association of Catalonia

Pre-doctorate Scholarship FPI Polytechnic University of Catalonia. UPC
Pre-doctorate Scholarship FPI Ministry of Education and Science
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RELAZIONE
RELATION

Nel progetto & prevista l'urbanizzazione di un sentiero situato sul pendio sud di una piccola collina della
citta di Manresa, Spagna. La collina dei Puigcardener si alza nella parte meridionale della citta, vicino
al fiume, approfittando della sua altezza ad una buona vista dell'entrata della citta e dei dintorni della
regione.

L'area da urbanizzare & al livello medio tra il fiume e la cima della collina, dove uno dei piu importanti
monumenti della citta si alza, una basilica del secolo IX, Santa Maria de la Seu. Dal lato nord, la dispo-
sizione del sentiero & delimitata dall'orografia pronunciata della collina e le grotte formate a causa della
erosione nel corso degli anni. Sul lato sud, una vecchia cinta muraria medievale protegge la collina in
tutto il corso del fiume e delimita il sentiero.

Il progetto ha cercato di recuperare la disposizione di un vecchio sentiero con una disposizione irrego-
lare e senza urbanizzazione legalizzata, che é stato chiuso anni fa, come conseguenza degli scivolamen-
ti della montagna e la rovina di piccole costruzioni.

La costruzione dei sentieri & stata iniziata dopo le fasi di demolizione delle edifici esistenti, che si trova
nella parte inferiore della collina, vicino alla strada principale che segue il corso del fiume.
L'esecuzione del progetto prevede un sentiero per i pedoni, quasi orizzontale, che si collega con il ver-
sante occidentale della collina, dove, al momento, una nuova piazza con un parcheggio sotterraneo sono
in fase di costruzione con il cammino della Basilica e dove una passarella che colleghera il centro stori-
co con un quartiere situato all'altro lato della via sara costruita. nellimmediato futuro.

Il progetto si estende su una superficie di 2508 m? e prevede | urbanizzazione del cammino e il consoli-
damento della base delle grotte rocciose della collina lungo la via.

La risoluzione per la proposta di urbanizzazione progetta un profilo naturale, non forzato, adattato all'o-
rografia e prova a conservare una parte della vegetazione esistente. La nuova disposizione del sentiero
& protetta dalla differenza di altezza con loriginale muro di pietra ricostruito con una corona di calce-
struzzo che diventa un banco, lungo litinerario. Il lato delle pareti rocciose € stato pulito e riempito con
ghiaia che & contenuta per pannelli di acciaio Corten ossidato che definisce il senso ai pedoni € offre
una solida base per le grotte e protegge i passanti da possibili frane.

Lungo il circuito, le zone dure con le zone morbide sono combinati. | pavimenti degli spazi per urbaniz-
zare sono stati scelti in base alle differenti usi e il rapporto con l'ambiente circostante.

Nella parte centrale di questo itinerario, si trova una area morbida di riposo, con erba e alberi, situata
su una zona avanzata della collina sopra il fiume.

Il progetto inoltre comprende la localizzazione di piccoli segnali di luce che stabiliscono litinerario di
tutto le sentiero, e panche in calcestruzzo naturale in zone morbide di riposo.

LA PROGETTAZIONE PASSAGE]STIaAT

The project designs the urbanization of a foot path located at the South slope of a small hill in the town of
Manresa, Spain. The Puigcerdener hill raises in the south end of the town, next to the river, taking advantage
of its height with a good view of the city entrance and the county surroundings.

The scope of the zone to urbanize is mid-levelled between the river and the top of the hill, where one of the
most important monuments of the city raises, the 9th century Basilica de Santa Maria de la Seu. By the North
side, the layout of the path is delimited by the pronounced orography of the hill and the grottos formed due
to the erosion throughout the years. An old medieval wall protects the hill all along the course of the river and
delimits the path, on the South side.

The project tried to recover the layout of an old path closed years ago as a result of some loosening.

The works in the pathway began after the phase of demolition of the existing constructions, located in the bot-
tom of the hill, next to the road that follows the course of the river.

The implementation of the project can establish a pedestrian footpath, almost horizontal, that connects the
western slope of the hill, where, at the moment, a new square and an underground parking are under construc-
tion, with the eastern slope, where the path to the Basilic begins and a new footbridge connecting the Old
Town with a district situated at the other side of the road will be built in mid 2009.

The project works with an area of 2508 m2 and designs the urbanization of the path and the consolidation of
the base of the rocky caves of the hill along the lane.

The resolution for the urbanization proposal designs a natural outline, not forced, adapted to the orography
and trying to keep part of the existing vegetation. The new layout of the path is protected from the height dif-
ference by the existing stone wall, reconstructed with a concrete termination that becomes a long bench along
the route. The side of the rocky walls was cleaned and rebuilt and filled with a base of gravel contained by
oxidized panels of Corten steel which defines the way to the pedestrians. This work that provides a solid base
for the grottos and protects the passers-by from possible landslides.

All along the circuit hard zones and soft zones are combined. The pavements have been chosen considering
the different uses and the relation with the surroundings.

In the middle of the path, there is a soft resting area with grass and trees.

The project also includes the location of small beacons of light drawing the route all along the path, and natu-
ral concrete benches in the soft resting zones.
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