
Un dels temes pendents al Barri
Antic de Manresa és el de l’habitat-
ge. Sempre que s’ha posat damunt
la taula, la conclusió a la qual s’ha
arribat és que és un parc molt enve-
llit (en la primera entrega d’aquesta
sèrie es constatava que més del 64 %
dels edificis tenen entre 100 i 150
anys) i, sovint, amb poques presta-
cions. A això cal afegir-hi el mal estat
de molts edificis, alguns dels quals
han acabat anant a terra. Segons les
dades recollides a l’«Anàlisi urba-
nística, constructiva i energètica
dels edificis del nucli antic de Man-

resa» de l’arquitecte Pere Santama-
ria, de les cases que entre el 2008 i el
2013 van passar la Inspecció Tècnica
d’Edificis (ITE), prop del 40% van re-
querir actuacions urgents (vegeu el
plànol de sota, on les de color grana
corresponen a aquest grup).

Només el 8 % no en van requerir
Entre el 2008 i el 2013, al Barri Antic
de Manresa, on hi ha comptabilit-
zats més de 600 edificis, es van pre-
sentar 332 inspeccions tècniques.
En més del 74 %, els tècnics externs
contractats per les respectives pro-
pietats per redactar-les van indicar
que a la casa inspeccionada calia
portar-hi a terme actuacions ur-
gents (38,86 %) o necessàries
(36,14%). Al costat, amb un percen-
tatge molt menor, es van recomanar
propostes d’actuació preventives
(15,66 %). En només un 8,13 % es va
considerar que no en requerien cap. 

Per realitzar la tesina, Santamaria
va consultar les ITE presentades a
l’Ajuntament. L’ordenança munici-
pal de regulació del deure de con-
servació dels edificis del 2007, vigent
fins a aquest any -el ple municipal
del juny passat va aprovar derogar-
la i acollir-se als serveis que ofereix
l’Agència d’Habitatge de Catalunya
per fer les ITE-, establia que els pro-
pietaris d’edificis havien de passar
un dictamen tècnic, elaborat per un
tècnic competent, en la data que
correspongués, segons l’antiguitat
de l’edifici. La primera inspecció
s’havia de fer dins l’any següent al
que complís 40 anys comptats a par-
tir de la seva construcció.  El dicta-
men es basava en una inspecció vi-
sual acurada de tots els components
i subsistemes de l’edifici per fer-ne
una descripció constructiva i quali-
ficar-ne l’estat aparent de conserva-
ció en el moment de la inspecció. 

Conservació deficient en el 37 %
A banda de les propostes d’actuació
esmentades de més a menys urgent,
l’anàlisi de les 332 ITE va permetre
arribar a la conclusió que en un
13,86 % dels edificis l’estat de con-

servació d’algun dels sistemes era
molt deficient, un 37,05% presenta-
ven un estat deficient i un 33,13%,
regular. Només un 15,66%  tenien
tots els sistemes constructius en bon
estat de conservació. 

Tal com explica l’arquitecte, per
elaborar aquest plànol (el de la pà-
gina del costat) es van valorar els
quatre sistemes constructius prin-
cipals reflectits en les ITE perquè
són els més representatius i, alhora,
els més visibles: l’estructura vertical
(parets de càrrega), l’estructura ho-
ritzontal (sostres), les façanes i  mit-
geres  i la coberta. Els tècnics van de-
finir l’estat de conservació de cadas-
cun d’aquests apartats. En el cas de
l’estructura vertical, estructura ho-
ritzontal i coberta, l’ITE defineix
quatre estats, que en el seu estudi  va
transcriure com a bo, regular, defi-
cient i molt deficient. Pel que fa a les
façanes i mitgeres, a l’ITE es definei-
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Les revisions tècniques a edificis del Barri Antic
van dictaminar actuacions urgents a prop del 40% 
La tesina de l’arquitecte Pere Santamaria sobre la part més antiga de Manresa posa en evidència el mal estat del parc d’habitatges 

HABITATGE Una de les millors eines per conèixer l’estat de conservació dels edificis són les ITE. Les que van realitzar els tècnics a les cases del Barri
Antic on l’ordenança ho establia permeten extreure conclusions concloents, com ara que només en el 8 % dels edificis no calia fer cap intervenció 
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LA XIFRA

608 edificis

Del total d’edificis, es van 
presentar 332 inspeccions 
 64 no es van presentar, 62 edi-
ficis van quedar exempts de pre-
sentar-la i en 22 no es van reque-
rir. 121 edificis eren nous i no calia. 

TEMA DEL DIA
DIJOUS, 18 D’OCTUBRE DEL 20182 3



plaça
Gispert

carrer de les Barreres

carre
r de Sant Fr

ance
sc

carrer
de

les
Cam

panes

pl. de la 
Música

plaça 
Montserrat

plaça 
de la Reforma

plaça 
de la Reforma

plaça 
Major

pl.
Ignasi
Malalt

plaça 
del

Carme

plaça 
d’Europa

plaça 
dels Infants

plaça 
del Mil-

centenari
plaça 

d’Anselm
Clavé

plaça 
de Valldaura

plaça 
del Mercat

plaça 
de Sant 

Domènec

baixada 
del parc 

de la 
Seu

pl. de Llisach

plaça d’en Creus

Plana de l’Om

JUTJATS

CONSERVATORI

BASÍLICA
DE LA SEU

AJUNTAMENT

carrer
d’Ignasi

Balsells
carrer

de
Santa

M
aria

carrer de Talamanca

carrer
d’Ò

dena

carre
r

d’Arbonés

carre
r d’Arbonés

carrer
d’Alfons

XII

carrer
d’Alfons

XII

carrer
de

les
Piques

bda. Bastardes

carrer
de

Na
Bastardes

carrer de
Fontanet

carrer de
Vallfo

nollosa

carrer de Sant Miquel

carre
r

de
Vila

nov
aca

rr
er

d’e
n

Ci
re

ra

c. Sant Pere

bda. dels Ju
eu

s

ca
rr

er
de

la
Co

di
ne

lla

ca
rr

er
de

Sa
nt

a
Ll

úc
ia

bda. Pòpul

plaça 
de la 

Immaculada Vi
a

de
Sa

nt
Ig

na
si

ca
rr

er
de

M
on

ts
er

ra
t

ca
rr

er
de

le
s

Es
co

di
ne

s

ca
rre

r

de

Sa
nt

a
Ll

úc
ia

baixada dels Drets

ca
rr

er

de
So

br
er

ro
ca

ca
rr

er
de

lC
ar

m
e

carrer del Joc de la Pilota

carrer
del Pedregar

c. d’en Botí

c.
Sa

ba
te

ri
a

carrer de Sant Miquel

c.

Be
at

es

carrer
de

la
Canal

Muralla del Carme

c. de la Canal

carrer
Nou

carrer
N

ou

carrer
del

Born

carrer de Sant Domènec

c. Mestre Blanc

carrer
de

Jaum
e

I

carrer
d’Urgell

carrer d’Urgell

M
ur

all
a

de
Sant

Domènec

c.
Cam

p
d’Urgell

c.
Camp

d’Urgell

c.
de

Mag
ra

ner

ca
rre

r
de

Mag
ra

ne
r

ca
rre

r
de

la
Mel

M
uralla

de
Sant

Francesc

46
(13,86%)

Molt deficient

123
(37,05%)
Deficient

110
(33,13%)
Regular

52
(15,66%)
Bo

Molt deficient

Deficient

Regular

Bo

plaça 
de Fius i Palà

ESTATS DE CONSERVACIÓ

 

 

xen nou tipus de patologies que
també es van transcriure com a bo,
regular, deficient i molt deficient.
«Mitjançant l’atorgament de punts
corresponents a cadascun dels es-
tats de conservació de cada sistema
constructiu, s’adjudica una puntua-
ció a cada edifici (en els cas de les fa-
çanes i mitgeres, que poden tenir
més d’una lesió, es puntua la més
desfavorable). A partir de la puntua-
ció obtinguda, l’estat de conservació
dels edificis es classifica com a bo (si
els quatre sistemes constructius es-
tan en bon estat), regular, deficient
o molt deficient».

L’anàlisi no s’acaba aquí. Santa-
maria també va classificar les pro-
postes d’actuació urgents dictami-
nades pels tècnics redactors de les

ITE segons els sistemes construc-
tius. Segons això, s’observa que la
majoria de les propostes d’actuació
urgents (el 25,60 %) assenyalaven les
façanes «segurament perquè supo-
saven algun perill per als usuaris de
la via pública». Amb percentatges
inferiors, hi ha les mesures urgents
adreçades a l’estructura de l’edifici
(15,96 %) i a la coberta (13,55 %). El
sistema d’instal·lacions i el desen-
runament d’habitatges van suposar,
només, el 0,60 % en els dos casos.

Cal aclarir que en els dos mapes
adjunts la suma dels formatgets no
dona 332 (total d’ITE) per molt poc
(331 i  328). La raó és que si el tècnic
no tenia la seguretat de poder deter-
minar correctament algun dels
camps, el deixava en blanc. 
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MIREIA ARSO

Les cases del carrer de les Piques entre la Baixada Bastardes i la plaça d’en Creus necessitaven actuacions urgents




